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V§ģenĨ  z§kazn²ku, 
 
 
 
 

dŊkujeme V§m za zakoupen² automatick®ho kotle na hnŊd® uhl² a dŚevn² 
pelety z modelov® Śady BENEKOV C17, C27, C37 a C57 a t²m projevenou 

dŢvŊru k firmŊ BENEKOVterm s.r.o. Horn² Beneġov. 
 
 
Abyste si hned od poļ§tku navykli na spr§vn® zach§zen² s Vaġ²m novĨm 

vĨrobkem, pŚeļtŊte si nejdŚ²v tento n§vod k jeho pouģ²v§n², pŚedevġ²m kap. 7 a 
8. Pros²me V§s o dodrģov§n² d§le uvedenĨch informac² a z§roveŔ dbejte 
pokynŢ vĨrobce, eventu§lnŊ servisn² firmy, kter§ V§m kotel instalovala. 
 

 
Tento kotel byl schv§len pro provoz ve st§tech EU Stroj²renskĨm zkuġebn²m 
¼stavem, s.p. notifikovan§ osoba ES 1015, autorizovan§ osoba 202, Brno na 
z§kladŊ certifik§tu ļ. ééééééé ze dne éééééééé. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

V souladu s NV ļ. 176/2008 Sb., pŚ²loha 1, bod 1.7.4. se jedn§ o 
 

PšVODNĉ NĆVOD K POUĢITĉ. 
 

 

 

 

 

Copyright 2016 Leopold Benda ml.  a spol., licence BENEKOVterm spol. s r.o.  

Vġechna pr§va vyhrazena. 

VeġkerĨ text, obr§zky jsou pŚedmŊtem autorsk®ho pr§va a dalġ² ochrany duġevn²ho vlastnictv². 
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1. Pouģit² a pŚednosti kotlŢ 

Pouģit² kotle: 
 
Teplovodn² kotel BENEKOV C17 je urļen pro vyt§pŊn² malĨch, popŚ. n²zkoenergetickĨch rodinnĨch 
domkŢ, chat a jinĨch objektŢ, jejichģ n§roļnost na tepelnĨ vĨkon nepŚesahuje 19 kW. 
 
Teplovodn² kotel BENEKOV C27 je urļen pro vyt§pŊn² rodinnĨch domkŢ, chat, kancel§ŚskĨch budov, 
malĨch provozoven a jinĨch objektŢ, jejichģ n§roļnost na tepelnĨ vĨkon nepŚesahuje 25 kW. 
 
Teplovodn² kotel BENEKOV C37 je urļen pro vyt§pŊn² velkĨch rodinnĨch domkŢ, menġ²ch obchodŢ, 
rekreaļn²ch zaŚ²zen², kancel§ŚskĨch budov a jinĨch objektŢ, jejichģ n§roļnost na tepelnĨ vĨkon 
nepŚesahuje 35 kW. 
 
Teplovodn² kotel BENEKOV C57 je urļen pro vyt§pŊn² stŚednŊ velkĨch objektŢ ï obchodŢ, ġkol, 
rekreaļn²ch zaŚ²zen², rodinnĨch dvojdomkŢ, kancel§ŚskĨch budov, provozoven a jinĨch objektŢ, jejichģ 
n§roļnost na tepelnĨ vĨkon nepŚesahuje 49 kW. 
 
Kotle BENEKOV C17, C27, C37 a C57 jsou urļeny pro spalov§n² tŚ²dŊn®ho hnŊd®ho uhl² OŚech2 a 
dŚevn²ch pelet. 
 
 

PŚednosti kotlŢ: 
 

¶ kotle splŔuj² poģadavky EKODESIGNu u obou pŚedepsanĨch paliv (viz kap. 3) 

¶ ġpiļkov§ ¼ļinnost kotlŢ pŚesahuj²c² 90% v cel®m vĨkonov®m rozsahu u obou 

pŚedepsanĨch paliv (viz kap. 3) 

¶ minim§ln² emisn² z§tŊģ pro okol² 

¶ moģnost volby spalov§n² hnŊd®ho uhl² nebo dŚevn²ch pelet bez z§sahu do konstrukce kotle 

¶ automatickĨ provoz kotlŢ 

¶ mechanickĨ pŚ²sun paliva z vestavŊn®ho z§sobn²ku do spalovac² komory 

¶ jednoduch§, ļasovŊ nen§roļn§ obsluha a ¼drģba 

¶ n²zk® provozn² n§klady 

¶ modern² design 

¶ moģnost pŚipojen² automatick®ho ļiġtŊn² teplosmŊnnĨch ploch vĨmŊn²ku (na pŚ§n²) 

¶ moģnost pŚipojen² odpopelŔovaļe (na pŚ§n²) 
 

2.  Technick® ¼daje kotlŢ 

Tab. ļ. 1  RozmŊry a technick® parametry kotlŢ 

 

Typ kotle 
 BENEKOV 

C17 

BENEKOV 

C27 

BENEKOV 

C37 

BENEKOV 

C57 

Hmotnost kg 360 425 520 690 
Obsah vodn²ho prostoru dm

3
 70 89 134 175 

PrŢmŊr kouŚovodu mm 145 195 
TeplosmŊnn§ plocha kotle m

2
 2,16 2,84 3,87 5,64 

Kapacita z§sobn²ku paliva dm
3
 330 440 530 

RozmŊry kotle:   ġ²Śka 
                           hloubka 
                           vĨġka 

mm 
mm 
mm 

1279 
1036 
1344 

1279 
1036 
1490 

1325 
1204 
1610 

1599 
1238 
1610 

RozmŊr pln²c²ho otvoru v z§sobn²ku paliva mm 600 x 340 700 x 417 
      
Nejvyġġ² dovolenĨ provozn² tlak bar 2,0 
Zkuġebn² tlak bar 4,0 
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Doporuļen§ provozn² teplota topn® vody ÁC 65 - 80 
Nejmenġ² teplota vstupn² vody ÁC 60 
Hydraulick§ ztr§ta kotle:   æ T = 10 K 
                                         æ T = 20 K 

mbar 
mbar 

4 
1,6 

16 
4 

12 
3 

8 
2 

      
Hodnota akustick®ho tlaku LpA dB 54,7 Ñ 3,2 
PoģadovanĨ kom²novĨ tah mbar 0,06 ï 

0,08 
0,08 ï 
0,10 

0,10 ï 
0,12 

0,12 ï 
0,14 

      
PŚ²pojky kotle:    - topn§ voda Js G 1ò G 6/4ñ 

 - vratn§ voda Js G 1ò G 6/4ñ 
PŚipojovac² napŊt²  1 PEN 230V / 16A / ~ 50 Hz 
Max. elektrickĨ pŚ²kon W 135 118 153 153 
Elektrick® kryt²  IP 20 

 
 

Tab. ļ. 2  TepelnŊ technick® parametry kotlŢ pŚi spalov§n² hnŊd®ho uhl² OŚech 2 
 

Typ kotle 
 BENEKOV 

C17 

BENEKOV 

C27 

BENEKOV 

C37 

BENEKOV 

C57 

JmenovitĨ vĨkon kW 19 25 35 49 

RegulovatelnĨ vĨkon kW 5,7 ï 19 7,5 ï 25 10,5 ï 35 14 ï 49 

SpotŚeba paliva kg . h
-1

 1,1 ï 3,9 1,4 ï 4,9 2,0 ï 6,6 2,7 ï 9,0 

VĨkon v ¼tlumu kW 0,4 0,4 0,4 0,4 

SpotŚeba paliva v ¼tlumu kg . h
-1

 0,08 0,08 0,08 0,08 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu a 
pln®m z§sobn²ku 

h 56 48 48 42 

TŚ²da kotle dle ĻSN EN 303-5  4 5 4 4 

Teplota spalin      

   - pŚi jmenovit®m vĨkonu ÁC 94 83 101 126 

   - pŚi minim§ln²m vĨkonu ÁC 67 68 73 79 

Đļinnost pŚi jmenovit®m vĨkonu % 93,8 95,5 94,0 92,0 

Đļinnost pŚi minim§ln²m vĨkonu % 92,9 93,7 92,8 91,5 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu      

   - pŚi jmenovit®m vĨkonu kg . s
-1

 0,012 0,013 0,019 0,027 

   - pŚi minim§ln²m vĨkonu kg . s
-1

 0,006 0,005 0,007 0,009 

ElektrickĨ pŚ²kon pŚi jmenovit®m vĨkonu W 28 35 50 70 

ElektrickĨ pŚ²kon pŚi minim§ln²m vĨkonu W 15 15 18 23 

ElektrickĨ pŚ²kon STAND BY reģimu W 7 6 7 7 

 
 

Tab. ļ. 3  TepelnŊ technick® parametry kotle pŚi spalov§n² dŚevn²ch pelet  
 

Typ kotle 
 BENEKOV 

C17 

BENEKOV 

C27 

BENEKOV 

C37 

BENEKOV 

C57 

JmenovitĨ vĨkon kW 19 25 35 49 

RegulovatelnĨ vĨkon kW 5,7 ï 19 6,9 ï 25 10,5 ï 35 14 ï 49 

SpotŚeba paliva kg . h
-1

 1,3 ï 4,5 1,5 ï 5,6 2,2 ï 7,6 3,2 ï 10,5 

VĨkon v ¼tlumu kW 1,7 1,7 1,7 1,7 

SpotŚeba paliva v ¼tlumu kg . h
-1

 0,4 0,4 0,4 0,4 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu a 
pln®m z§sobn²ku 

h 45 37 36 31 

TŚ²da kotle dle ĻSN EN 303-5  5 5 5 5 

Teplota spalin      

   - pŚi jmenovit®m vĨkonu ÁC 117 84 97 115 

   - pŚi minim§ln²m vĨkonu ÁC 72 62 67 75 

Đļinnost pŚi jmenovit®m vĨkonu % 92,4 93,8 93,4 92,9 

Đļinnost pŚi minim§ln²m vĨkonu % 90,5 94,5 93,7 92,6 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu      
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   - pŚi jmenovit®m vĨkonu kg . s
-1

 0,008 0,013 0,018 0,024 

   - pŚi minim§ln²m vĨkonu kg . s
-1

 0,004 0,005 0,007 0,011 

ElektrickĨ pŚ²kon pŚi jmenovit®m vĨkonu W 33 40 50 63 

ElektrickĨ pŚ²kon pŚi minim§ln²m vĨkonu W 16 16 19 24 

ElektrickĨ pŚ²kon STAND BY reģimu W 6 6 7 7 

 
 

3.  PŚedepsan® palivo pro kotle 

PŚedepsanĨmi (garanļn²mi) palivy pro kotle BENEKOV C17, C27, C37 a C57 jsou paliva uvedena 
v tab. ļ. 4: 
 

Tab. ļ. 4  PŚedepsan§ paliva

Typ paliva 

dle ĻSN EN 303-5 

 b - hnŊd® uhl² OŚech 2 C1 ï dŚevn² pelety 

Zrnitost (prŢmŊr) [mm] 10 - 25 f 6 - 14 

D®lka [mm] - max. 30 

Sypn§ hmotnost [kg/m
3
] 700 - 740 600 - 650 

Obsah vody [%] max. 35 max. 12 

Obsah popele [%] max. 12 max. 1,5 

VĨhŚevnost [MJ.kg
-1

] min. 17 min. 17 

Obsah s²ry [%] max. 0,9 - 

MŊrn§ sirnatost [g/MJ] max. 0,5  

Obsah prachu [%] max. 10  

Teplota t§n² popela [ÁC] min. 1500  

Obsah bitumenŢ [%] max. 3,5  

 

POZOR! Ġpatn§ kvalita paliva mŢģe vĨraznŊ negativnŊ ovlivnit vĨkon a emisn² parametry kotle. 
 
Pelety mus² splŔovat poģadavky normy ĻSN EN 14961-2. 
 

4.  Popis kotle 

4.1.  Konstrukce kotle 

Konstrukce kotle odpov²d§ poģadavkŢm dle: 
ĻSN EN 303-5 : 2013 - Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² - Ļ§st 5: Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² na pevn§ 

paliva, s ruļn² nebo samoļinnou dod§vkou, o jmenovit®m tepeln®m vĨkonu 
nejvĨġe 500 kW - Terminologie, poģadavky, zkouġen² a znaļen². 

 
Hlavn² ļ§st² kotle, vych§zej²c²ho z principu spodn²ho pŚikl§d§n² paliva, je kotlov® tŊleso svaŚovan® 
z ocelovĨch kotlovĨch plechŢ. Vġechny ļ§sti kotlov®ho tŊlesa na rozhran² spalin a topn® vody jsou 
vyrobeny z plechu o tlouġŠce 5 mm. V pŚedn² ļ§sti kotlov®ho tŊlesa je spalovac² komora s hoŚ§kem, v 
zadn² ļ§sti kotlov®ho tŊlesa je 3-tahovĨ lamelovĨ vĨmŊn²k, kde doch§z² k rozhoduj²c²mu pŚed§v§n² 
tepla ze spalin do topn® vody. Do lamelov®ho vĨmŊn²ku lze (na pŚ§n²) instalovat automatickĨ ļistiļ, 
kterĨm lze prŢbŊģnŊ ļistit teplosmŊnn® plochy. 
 
HoŚ§k, um²stŊn ve smŊġovaļi a uchycen na boļn² stŊnu kotlov®ho tŊlesa, funguje na principu 
spodn²ho pŚikl§d§n² paliva. Je tvoŚen litinovĨm kolenem (tzv. retortou) a litinovĨm roġtem. Litinov® 
koleno pro pŚ²sun paliva je opatŚeno otvory pro vyrovn§v§n² tlaku spalovac²ho vzduchu uvnitŚ retorty, 
ļ²mģ zamezuje prostupu kouŚe do z§sobn²ku paliva bŊhem procesu hoŚen². 
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Nad hoŚ§kem je keramickĨ reflektor, kterĨ usmŊrŔuje tok spalin, sniģuje ¼letavou praġnost a 
napom§h§ tak k dokonal®mu spalov§n². 
 
Pod spalovac² komorou je popeln²kov§ z§suvka a loģe pro pŚ²padnou mont§ģ odpopelŔovaļe.  
 
Vedle kotle je um²stŊn z§sobn²k paliva, kterĨ ¼st² do ġnekov®ho podavaļe paliva. V z§vislosti na 
poloze z§sobn²ku paliva vŢļi kotlov®mu tŊlesu je kotel s®riovŊ vyr§bŊn ve dvoj²m proveden²: 
 

¶ prav® proveden² ï z§sobn²k je napravo od kotlov®ho tŊlesa pŚi pohledu zepŚedu 

¶ lev® proveden² ï z§sobn²k je nalevo od kotlov®ho tŊlesa pŚi pohledu zepŚedu 
 
Za z§sobn²kem paliva je havarijn² hasic² zaŚ²zen², kter® vy¼sŠuje v z§sobn²ku nad ġnekovĨm 
podavaļem paliva.   
 
Ventil§tor pro spalovac² vzduch je um²stŊn na boku kotle pod z§sobn²kem paliva a je napojen na 
smŊġovaļ. Mnoģstv² spalovac²ho vzduchu je regulov§no Ś²d²c² jednotkou kotle nebo ġkrtic² klapkou na 
stranŊ s§n² ventil§toru. 
 
Vstup a vĨstup topn® vody pro pŚipojen² k topn®mu syst®mu je situov§n v zadn² ļasti kotle a je 
proveden dvŊma vĨvody s vnitŚn²m z§vitem G 1ñ pro kotle BENEKOV C17 a C27 a s vnitŚn²m z§vitem 
G 6/4ñ pro kotle BENEKOV C37 a C57. VĨvod se z§vitem G 1/2ñ v doln² ļ§sti napravo slouģ² pro 
instalaci vypouġtŊc²ho kohoutu. V zadn² ļ§sti kotle nahoŚe je kouŚovĨ n§stavec pro odvod spalin do 
kom²na. 
 
Odtah spalin zvyġuje kom²novĨ tah. U kotlŢ BENEKOV C17, C27, C37 a C57 je dod§v§n na pŚ§n² a je 
nutno jej pouģ²t v pŚ²padŊ, kdy pŚirozenĨ kom²novĨ tah je niģġ² neģ tah poģadovanĨ ï viz tab. 1. 
 
Kotlov® tŊleso, jeho v²ko a dv²Śka jsou izolov§ny zdravotnŊ nez§vadnou izolac², kter§ sniģuje ztr§ty 
sd²len²m tepla do okol². 
 
Ocelov® opl§ġtŊn² je barevnŊ upraveno kvalitn²m komaxitovĨm n§stŚikem. 
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Obr. ļ. 1  Ļeln² a zadn² pohled kotlŢ BENEKOV C17, C27, C37 a C57 

 

 
 

1. displej Ś²d²c² jednotky kotle  
2. aretaļn² ġroub zat§pŊc² klapky 
3. v²ko z§sobn²ku paliva  
4. uz§vŊr v²ka z§sobn²ku paliva  
5. p§ka zat§pŊc² klapky 
6. z§sobn²k paliva  
7. kryt dv²Śek 
8. kryc² plech podavaļe paliva 

9. madlo krytu dv²Śek 
10. pŚ²prava pro mont§ģ odpopelŔovaļe 
11. nohy kotlov®ho tŊlesa 
12. havarijn² hasic² zaŚ²zen² 
13. v²ko ļiġtŊn² kotlov®ho tŊlesa  
14. vĨstup topn® vody 
15. kouŚovod  
16. hoŚ§k se smŊġovaļem 

17. podavaļ paliva 
18. rozvadŊļ Ś²d²c² jednotky kotle  
19. havarijn² termostat  
20. ventil§tor 
21. vstup topn® vody  
22. noha z§sobn²ku paliva 
23. pohon ġnekov®ho podavaļe paliva 
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Obr. ļ. 2 Z§kladn² rozmŊry kotle BENEKOV C17   
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Obr. ļ. 3 Z§kladn² rozmŊry kotle BENEKOV C27   
 

 
 

 

 

 

 



- 11 - 

Obr. ļ. 4 Z§kladn² rozmŊry kotle BENEKOV C37   
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Obr. ļ. 5 Z§kladn² rozmŊry kotle BENEKOV C57   
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4.2.  ř²dic², regulaļn² a zabezpeļovac² prvky kotle 

 

ř²zen² a regulaci kotle zajiġŠuje Ś²d²c² jednotka ï viz samostatnĨ n§vod k obsluze. 

 

 

 

Zabezpeļovac² prvky, kter® hl²daj² bezpeļnĨ chod kotle: 
 

¶ Havarijn² termostat slouģ² k zajiġtŊn² topn®ho syst®mu proti pŚehŚ§t². VĨrobcem je nastaven na 
teplotu cca 95 ÁC, tj. na vyġġ² teplotu, neģ je moģno nastavit poģadovanou teplotu na kotli. 
Havarijn² termostat je um²stŊn na zadn² stŊnŊ kotle v rozvadŊļi Ś²d²c² jednotky. 

 

¶ Tepeln§ ochrana motoru (termokontakt) je souļ§st² motoru podavaļe paliva a slouģ² k jeho 
ochranŊ pŚed sp§len²m v pŚ²padŊ zablokov§n² podavaļe paliva. ZpŊtnŊ tak® vyp²n§ chod 
ventil§toru, aby v pŚ²padŊ t®to poruchy nedoġlo k prohoŚen² paliva do z§sobn²ku. PŚi bŊģn®m 

provozu je pracovn² teplota motoru aģ 85ÁC ï takov®to oteplen² jeġtŊ neznamen§ poruchu. 
 

¶ Reverz podavaļe slouģ² ke spuġtŊn² zpŊtn®ho chodu ġnekov®ho podavaļe paliva. Do provozu 
se uv§d² v pŚ²padŊ zablokov§n² ġnekov® hŚ²dele zm§ļknut²m ļerven®ho tlaļ²tka u pohonu 
ġnekov®ho podavaļe paliva.  

 

¶ Havarijn² hasic² zaŚ²zen² je dalġ²m zabezpeļovac²m prvkem proti prohoŚen² paliva do z§sobn²ku. 
V pŚ²padŊ zvĨġen² teploty nad 95ÁC na dnŊ z§sobn²ku paliva dojde k nataven² paraf²nov® z§tky a 
ochlazen² tohoto prostoru chladic² vodou z plastov® n§doby. Je-li kotel vybaven havarijn²m 
hasic²m zaŚ²zen²m v podobŊ termostatick®ho ventilu s tlakovou n§dobou (na pŚ§n²), pŚi zvĨġen² 
teploty nad 95ÁC na dnŊ z§sobn²ku paliva dojde k otevŚen² termostatick®ho ventilu a ochlazen² 
tohoto prostoru chladic² vodou z vodovodn²ho Ś§du, popŚ. z instalovan® tlakov® n§doby. 

 

¶ Zat§pŊc² klapka je um²stŊna mezi druhĨm a tŚet²m tahem v horn² ļ§sti lamelov®ho vĨmŊn²ku a 
slouģ² k regulaci teplot spalin na vĨstupu z kotle. 
PŚi provozov§n² kotle, kdy teplota spalin je vyġġ² neģ 100ÁC, mus² bĨt zat§pŊc² klapka uzavŚena, tj. 
p§ka zat§pŊc² klapky na boku kotle mus² bĨt pootoļen§ nadoraz co nejv²ce nahoru (dopŚedu) a 
zajiġtŊna aretaļn²m ġroubem. PŚi z§topu (studenĨ kom²n) nebo pŚi dlouhodob®m provozov§n² 
kotle na niģġ² vĨkony se doporuļuje provozovat kotel s pootevŚenou zat§pŊc² klapkou tak, aby 
teplota spalin neklesla pod 80ÁC. V tomto pŚ²padŊ p§ku zat§pŊc² klapky je zapotŚeb² pootoļit 
smŊrem dolŢ (dozadu) a zajistit aretaļn²m ġroubem. 

 

4.3.  PŚ²sluġenstv² kotle 

Standardn² pŚ²sluġenstv²: 

 

¶ n§vod k obsluze a instalaci kotle, jehoģ souļ§st² je z§ruļn² list 

¶ n§vod k obsluze Ś²d²c² jednotky kotle 

¶ seznam smluvn²ch servisn²ch organizac² 

¶ keramickĨ reflektor 
- pro kotel BENEKOV C17 sada 4 ks desek 325 x 200 x 25 mm 
- pro kotel BENEKOV C27 sada 4 ks desek 325 x 240 x 25 mm 
- pro kotel BENEKOV C37 sada 4 ks desek 370 x 280 x 25 mm 
- pro kotel BENEKOV C57 sada 6 ks desek 540 x 170 x 30 mm 

¶ kryc² plechy podavaļe paliva 

¶ popeln²kov§ z§suvka 

¶ hr§blo ļiġtŊn² 

¶ havarijn² hasic² zaŚ²zen² s paraf²novou z§tkou 

¶ kamn§ŚskĨ tmel (310 ml) 
 
 



- 14 - 
  

 

PŚ²sluġenstv² na pŚ§n²: 

 

¶ automatick® ļiġtŊn² teplosmŊnnĨch ploch vĨmŊn²ku 

¶ odtah spalin 

¶ odpopelŔovaļ 

¶ havarijn² hasic² zaŚ²zen² v podobŊ termostatick®ho ventilu s tlakovou n§dobou 

¶ kryt noh kotlov®ho tŊlesa 
 

PŚ²sluġenstv² na pŚ§n² nen² zahrnuto v z§kladn² cenŊ kotle! 
 

5.  Um²stŊn² a instalace kotle 

5.1.  PŚedpisy a smŊrnice 

Kotel na pevn§ paliva sm² instalovat firma s platnĨm opr§vnŊn²m k mont§ģi tŊchto zaŚ²zen². 

Na instalaci mus² bĨt zpracov§n projekt dle platnĨch pŚedpisŢ. 
 
TopnĨ syst®m mus² bĨt napuġtŊn vodou, kter§ splŔuje poģadavky ĻSN 07 7401: 1992 a zejm®na jej² 
tvrdost nesm² pŚes§hnout poģadovan® parametry. 
 

Tab. ļ. 4  Parametry topn® vody 

Parametr Jednotka Hodnota 

Tvrdost mmol/l 1 

Ca
2+

 mmol/l 0,3 

koncentrace celkov®ho Fe + Mn mg/l 0,3 (doporuļen§ hodnota) 

 

 
A) k otopn® soustavŊ 
 
ĻSN EN 303-5:2013 Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² - Ļ§st 5: Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² na 

pevn§ paliva, s ruļn² nebo samoļinnou dod§vkou, o jmenovit®m 
tepeln®m vĨkonu nejvĨġe 500 kW - Terminologie, poģadavky, 
zkouġen² a znaļen² 

ĻSN 06 0310:2014 Tepeln® soustavy v budov§ch ï Projektov§n² a mont§ģ 
ĻSN 06 0830:2014 Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen² 
ĻSN 07 7401:1992 Voda a p§ra pro tepeln§ energetick§ zaŚ²zen² s pracovn²m tlakem p§ry 

do 8 MPa 
 
 
B) na kom²n 
 
ĻSN 73 4201:2010 Kom²ny a kouŚovody - Navrhov§n², prov§dŊn² a pŚipojov§n² spotŚebiļŢ 

paliv 
 
 
C) vzhledem k poģ§rn²m pŚedpisŢm 
 
ĻSN 06 1008:1997 Poģ§rn² bezpeļnost tepelnĨch zaŚ²zen² 
ĻSN EN 13 501-1+A1:2010 Poģ§rn² klasifikace stavebn²ch vĨrobkŢ a konstrukc² staveb - Ļ§st 1: 

Klasifikace podle vĨsledkŢ zkouġek reakce na oheŔ 
 
 
D) k elektrick® s²ti 
 
ĻSN 33 0165:1992 Elektrotechnick® pŚedpisy. Znaļen² vodiļŢ barvami nebo ļ²slicemi. 

Prov§dŊc² ustanoven² 
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ĻSN 33 1500:1990 Elektrotechnick® pŚedpisy. Revize elektrickĨch zaŚ²zen² 
ĻSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 1: Z§kladn² hlediska, 

stanoven² z§kladn²ch charakteristik, definice 
ĻSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 4-41: Ochrann§ opatŚen² pro 

zajiġtŊn² bezpeļnosti - Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 
ĻSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektrick§ instalace budov - Ļ§st 5-51: VĨbŊr a stavba elektrickĨch 

zaŚ²zen² - Vġeobecn® pŚedpisy 
ĻSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 7-701: ZaŚ²zen² 

jedno¼ļelov§ a ve zvl§ġtn²ch objektech - Prostory s vanou nebo 
sprchou 

ĻSN 33 2030:2014 Elektrostatika - SmŊrnice pro vylouļen² nebezpeļ² od statick® elektŚiny 
ĻSN 33 2130 ed.2:2009 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - VnitŚn² elektrick® rozvody 
ĻSN 33 2180:1979 Elektrotechnick® pŚedpisy ĻSN. PŚipojov§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a 

spotŚebiļŢ 
ĻSN 33 2350:1982 Elektrotechnick® pŚedpisy. PŚedpisy pro elektrick§ zaŚ²zen² ve 

zt²ģenĨch klimatickĨch podm²nk§ch 
ĻSN 34 0350 ed.2:2009 Bezpeļnostn² poģadavky na pohybliv® pŚ²vody a ġŔŢrov§ veden² 
ĻSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetick§ kompatibilita - Poģadavky na spotŚebiļe pro 

dom§cnost, elektrick® n§Śad² a podobn® pŚ²stroje - Ļ§st 1: Emise 
ĻSN EN 55 014-2:1998 Elektromagnetick§ kompatibilita - Poģadavky na spotŚebiļe pro 

dom§cnost, elektrick® n§Śad² a podobn® pŚ²stroje - Ļ§st 2: Odolnost - 
Norma skupiny vĨrobkŢ 

ĻSN EN 60079-14 ed.3:2009 VĨbuġn® atmosf®ry - Ļ§st 14: N§vrh, vĨbŊr a zŚizov§n² elektrickĨch 
instalac² 

ĻSN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely - Bezpeļnost - 
Ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky 

ĻSN EN 60335-2-102:2007 Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely - Bezpeļnost - 
Ļ§st 2-102: Zvl§ġtn² poģadavky na spotŚebiļe spaluj²c² plynn§, ropn§ a 
pevn§ paliva obsahuj²c² elektrick® spoje 

ĻSN EN 60445 ed.4:2011 Z§kladn² a bezpeļnostn² z§sady pro rozhran² ļlovŊk-stroj, znaļen² a 
identifikaci - Oznaļov§n² vodiļŢ barvami nebo p²smeny a ļ²slicemi 

ĻSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetick§ kompatibilita (EMC) - Ļ§st 3-2: Meze - Meze pro 
emise proudu harmonickĨch (zaŚ²zen² se vstupn²m f§zovĨm proudem 
<= 16 A) 

ĻSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagnetick§ kompatibilita (EMC) - Ļ§st 3-3: Meze - Omezov§n² 
zmŊn napŊt², kol²s§n² napŊt² a flikru v rozvodnĨch s²t²ch n²zk®ho 
napŊt² pro zaŚ²zen² se jmenovitĨm f§zovĨm proudem <=16 A, kter® 
nen² pŚedmŊtem podm²nŊn®ho pŚipojen² 

 
 
E) na hluk 
 
ĻSN EN ISO 3746:2011 Akustika - Urļov§n² hladin akustick®ho vĨkonu a hladin akustick® 

energie zdrojŢ hluku pomoc² akustick®ho tlaku - Provozn² metoda 
s mŊŚic² obalovou plochou nad odrazivou rovinou 

ĻSN EN ISO 11202:2010 Akustika - Hluk vyzaŚovanĨ stroji a zaŚ²zen²mi - Urļov§n² hladin 
emisn²ho akustick®ho tlaku na stanoviġti obsluhy a dalġ²ch 
stanovenĨch m²stech s pouģit²m pŚibliģnĨch korekc² na prostŚed² 

 
 
F) na strojn² zaŚ²zen² 
 
ĻSN EN 614-1+A1:2009 Bezpeļnost strojn²ch zaŚ²zen² - Ergonomick® z§sady navrhov§n² - 

Ļ§st 1: Terminologie a vġeobecn® z§sady 
ĻSN EN 953+A1:2009 Bezpeļnost strojn²ch zaŚ²zen² - Ochrann® kryty - Vġeobecn® 

poģadavky pro konstrukci a vĨrobu pevnĨch a pohyblivĨch ochrannĨch 
krytŢ 

ĻSN EN 1037+A1:2008 Bezpeļnost strojn²ch zaŚ²zen² - Zamezen² neoļek§van®mu spuġtŊn² 
ĻSN EN ISO 12100:2011 Bezpeļnost strojn²ch zaŚ²zen² - Z§kladn² pojmy, vġeobecn® z§sady pro 

konstrukci 
ĻSN EN ISO 13857:2008 Bezpeļnost strojn²ch zaŚ²zen² - Bezpeļn® vzd§lenosti k zamezen² 

dosahu k nebezpeļnĨm m²stŢm horn²mi a doln²mi konļetinami 
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5.2.  Moģnosti um²stŊn² kotle 

Um²stŊn² kotle vzhledem k elektrick® s²ti: 

 

¶ kotel mus² bĨt um²stŊn tak, aby vidlice v z§suvce (230V/50Hz) byla vģdy pŚ²stupn§. 

¶ kotel se pŚipojuje k elektrick® s²ti pevnŊ pŚipojenĨm pohyblivĨm pŚ²vodem ukonļenĨm 
normalizovanou vidlic². 

¶ ochrana proti ¼razu elektrickĨm proudem mus² bĨt zabezpeļena dle platnĨch ĻSN EN (viz kap. 
5.1.) 

 
 

Um²stŊn² kotle vzhledem k poģ§rn²m pŚedpisŢm: 
 

 
1. Um²stŊn² na podlaze z nehoŚlav®ho materi§lu 

¶ kotel postavit na nehoŚlavou tepelnŊ izoluj²c² podloģku pŚesahuj²c² pŢdorys kotle na vġech 
stran§ch o 20 mm. 

¶ je-li kotel um²stŊn ve sklepŊ, doporuļuje se um²stit jej na podezd²vku vysokou minim§lnŊ 50 
mm. Kotel mus² st§t vodorovnŊ, pŚ²padn® nerovnosti podezd²vky se eliminuj² vŊtġ²m 
naġroubov§n²m nebo vyġroubov§n²m noh kotlov®ho tŊlesa a nohy pod z§sobn²kem paliva. 

 
2. Bezpeļn§ vzd§lenost od hoŚlavĨch hmot 

¶ nejmenġ² pŚ²pustn§ vzd§lenost vnŊjġ²ch obrysŢ kotle a kouŚovodu od hoŚlavĨch hmot (viz bliģġ² 
specifikace v ĻSN EN 13 501-1+A1:2010) pŚi instalaci i pŚi provozu kotle mus² bĨt nejm®nŊ 
400 mm. 

 

 
 
 
 

Obr. ļ. 6 Um²stŊn² kotle v kotelnŊ 
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Um²stŊn² kotle vzhledem k potŚebn®mu manipulaļn²mu prostoru:  
 

¶ z§kladn² prostŚed²  AA5 / AB5 dle ĻSN 33 2000-1 ed.2:2009 

¶ pŚed kotlem mus² bĨt ponech§n manipulaļn² prostor min. 1000 mm 

¶ minim§ln² vzd§lenost mezi zadn² ļ§st² kotle a stŊnou 400 mm 

¶ na stranŊ z§sobn²ku paliva mezera min. 500 mm pro pŚ²pad vyjmut² pod§vac²ho ġneku 

¶ na stranŊ kotlov®ho tŊlesa mezera min. 500 mm pro moģnost ļiġtŊn² konvekļn² plochy vĨmŊn²ku 

¶ nad z§sobn²kem paliva alespoŔ 350 mm pro moģnost pln®ho otevŚen² v²ka z§sobn²ku paliva 
 
 

Um²stŊn² kotle vzhledem ke kom²nu: 
 

¶ Propojen² kotle BENEKOV C17, C27 a C37 s kom²nem se prov§d² pomoci kovov® roury o prŢmŊru 
145 nebo 150 mm. To plat² i v pŚ²padŊ, ģe je pouģit odtah spalin ï viz kap. 4.1. 

¶ Propojen² kotle BENEKOV C57 s kom²nem se prov§d² pomoci kovov® roury o prŢmŊru 200 mm. 
To plat² i v pŚ²padŊ, ģe je pouģit odtah spalin ï viz kap. 4.1. 

 
 

Um²stŊn² paliva: 

 

¶ Palivo je nutno skladovat na such®m m²stŊ. 

¶ Je vylouļeno palivo ukl§dat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzd§lenosti menġ² neģ 400 mm. 

¶ VĨrobce doporuļuje dodrģovat vzd§lenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo um²stit 
palivo do jin® m²stnosti, neģ je instalov§n kotel. 

 
 

Do m²stnosti, kde bude kotel instalov§n, mus² bĨt zajiġtŊn trvalĨ pŚ²vod a odvod vzduchu pro 
spalov§n² a vŊtr§n². SpotŚeba vzduchu: 

- kotle BENEKOV C17 pŚi jmenovit®m vĨkonu ļin² asi 55 m
3
 . h

-1
 

- kotle BENEKOV C27 pŚi jmenovit®m vĨkonu ļin² asi 75 m
3
 . h

-1
 

- kotle BENEKOV C37 pŚi jmenovit®m vĨkonu ļin² asi 105 m
3
 . h

-1
 

- kotle BENEKOV C57 pŚi jmenovit®m vĨkonu ļin² asi 150 m
3
 . h

-1
 

 
 

PŚipojen² potrub² topn®ho syst®mu pŚ²padnŊ potrub² topn® vloģky ohŚ²vaļe mus² prov®st osoba dle 
pŚedpisŢ opr§vnŊn§. 
 

UPOZORNŉNĉ: PŚi napojen² kotle na topnĨ syst®m mus² bĨt v nejniģġ²m m²stŊ a co nejbl²ģe 

kotli um²stŊn vypouġtŊc² kohout. 
 

6.  Uveden² kotle do provozu - pokyny pro smluvn² servisn² 

organizaci 

Uveden² kotle do provozu sm² prov§dŊt pouze smluvn² servisn² organizace opr§vnŊn§ k 

prov§dŊn² t®to ļinnosti. 
 

6.1.  Elektro zapojen² pomoc² konektorŢ 

PŚi uv§dŊn² kotle do provozu nen² zapotŚeb² jakkoliv zasahovat do elektro zapojen² rozvadŊļe Ś²d²c² 
jednotky kotle. Kabel§ģ vġech elektrickĨch d²lŢ kotle jak i perifern²ch zaŚ²zen² (napŚ. ļerpadla) je 
vyvedena na zadn² stŊnŊ kotle do konektorŢ, coģ umoģŔuje jejich rychl® a snadn® rozpojen² (resp. 
zapojen²) k rozvadŊļi Ś²d²c² jednotky kotle. 
 
V z§vislosti na variantŊ a vybavenosti kotle se mohou objevit na kotli konektory oznaļen® tŊmito 
symboly: 
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  - konektor pohonu podavaļe paliva  
 

  - konektor ventil§toru  
 

  - konektor obŊhov®ho ļerpadla 
 

  - konektor smŊġovac²ho ventilu 
 

  - konektor odpopelŔovaļe 
 

  - konektor odtahu spalin 
 

  - konektor pokojov®ho termostatu 
 

  - konektor koncov®ho sp²naļe v²ka z§sobn²ku paliva 
 

  - konektor ļidla zahoŚen² 
 
 
Voln® z§strļky konektorŢ (napŚ. pro pŚipojen² pokojov®ho termostatu, obŊhov®ho ļerpadla, apod.) jsou 
pŚi dopravŊ z vĨrobn²ho z§vodu um²stŊny v bal²ļku v popeln²kov® z§suvce. PŚed uveden²m kotle do 
provozu je zapotŚeb² vġechny tyto voln® z§strļky konektorŢ osadit na kotel, a to i v pŚ²padŊ, ģe nejsou 
vyuģ²v§ny. 
 
PŚi zapojov§n² konektorŢ nutno db§t na to, aby nedoġlo k jejich vz§jemn® z§mŊnŊ, tzn. je povoleno 
spojit zd²Śku se z§strļkou konektoru pouze s totoģnĨmi symboly. 
 
PŚed zapojen²m pokojov®ho termostatu nutno ze z§strļky pŚ²sluġn®ho konektoru odstranit 
proklemov§n². Do konektoru pokojov®ho termostatu sm² bĨt pŚipojen pouze termostat s volnĨm 
bezpotencion§ln²m kontaktem (napŚ. SIEMENS REV, HONEYWELL CMé). Na tyto svorky nesm² bĨt 
pŚipojeno ģ§dn® ciz² napŊt². 
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Obr. ļ. 7 PŚipojovac² rozmŊry kotle BENEKOV C17 

 

 
 

Obr. ļ. 8 PŚipojovac² rozmŊry kotle BENEKOV C27 
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Obr. ļ. 9 PŚipojovac² rozmŊry kotle BENEKOV C37 

 

 
 

Obr. ļ. 10 PŚipojovac² rozmŊry kotle BENEKOV C57 

 


























